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- Raadpleeg uw dealer voor de max. massa die uw wagen mag trekken.
- Die maximale Anh&ngelast ihres Fahrzeuges kdnnen Sie im Fahrzeugschein oder im

Benutzerhandbuch nachlesen.

- For the max. trailer weight of your car please refer to the owner's manual or your car

homologation documents.

- Pour connaitre le poids maxi remarquable pour votre voiture consulter la notice

d'utilisation de votre voiture ou la carte grise.

- Consulte a su distribuidor sobre el peso maximo que puede remolcar su vehiculo.

- Deres forhandler vil kunne oplyse Dem om den hgijst tilladte veegt efter Deres kgretgj.

- Ta kontakt med forhandleren angaende den maksimale vekt som bilen kan trekke.

- Se handboken eller registreringsbevis for max slapvagnsvikt for din bil.

- Tarkista suurin sallittu vetopaino ajoneuvon ohjekirjasta tai rekisteriotteesta.

- Per conoscere il peso massimo rimorchiabile dalla propria autovettura, fare riferimento al

manuale d'istruzione od ai documenti di omologazione della vettura stessa.

- Maximalni pfipustna hmotnost pfivésu pro VaSe vozidlo je uvedena v technickém

prikazu nebo v uzivatelské prirucce.

- A maximdlis vontathaté tomegekrdl gy6z&djon meg a gépkocsi kezelési konyvéhdl, vagy

a gépkocsi tipusbizonyitvanyabol.

. MaKcmmaanyro Maccy npuuena npocum npoBepATb B 3aBOACKOWN KHWXKE Unu no B

TUNOBOM CepTI/Iq)I/IKaTe aBTOMOGUNSA.

Piezas incluidas Mukana tulevat osat
Medfalgende komponenter  Componenti forniti a corredo
Vedlagt festemateriell Dodané upeviovaci dily
Medfoljande komponenter  Tartozékjegyzék

Meegeleverde onderdelen
Mitgelieferte Befestigungsteile
Provided parts

Materiel de fixation joint
Cnucok KOMIMEKTYHLWUX

\, 12. 2x M12

9. 2x M12x110(10.9)
10 8x  M12x50 (8.8)

@ 13. 8x M12
11. 8x  M12 (12,5x32x4) @ 14. 2x  M12(10)




(CZ) 036-403 Navod k montazi:

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Formule ke zjisténi D-hodnoty :

Podle prilozeného seznamu zkontrolovat jednotlivé sowasti tazného zafizeni. Pokud je to
nezbytné, odstranit ze styénych bodd v zavazadlovém prostoru ochranny prostedek
Odmontujte zadni svétla, naraznik a naraznikovou vyztuz (tu uz v budoucnu nebudete
potfebovat).
Jen v pfipadé modelu Mazda 6 Estate: Odrezte ze zadni stény 2 ks Sroubl M6, tak jak to uvadi
obr. 2. V zajmu umoznéni montaze tazného za'izeni.
Nalakujte misto nosniku naraznikové vyztuze.
Odvéste buben vyfuku ze zadniho i pfedniho gumového
podeprete buben vyfuku.
Odsurite tepelny Stit, abyste se dostali k vnéjSi strané podvozkového tramu a poté ze
dvou otvort na boku podvozkového ramu odstrarite ochrannou lepici pasku.
Desticky drzici vyfuk (7,8) umistéte na jejich misto na pravé i levé straré a pripevnéte je Srouby
z odstranéné naraznikové vyztuze.
Do podvozkového tramu umistéte pravou i levou postranni desku (4,5), které pak v bodech
»a" volné pfipevnéte pomoci prilozenych spojovacich elementl tak, jak to uvadi vykres. Dbejte
na to, aby dil (6) pfesné dosedl| na dno podvozkového tramu, viz. obr. 1.
Téleso tazného zafizeni (1) volné upevnéte pomoci pfilozenych spojovacich prvkla v bodech
»b", tak jak to uvadi vykres.
Namontujte drzék pro taznou kouli ) a plech pro zasuvky tazného haku (3) na korpus tazného
haku.
Tazné zafizeni nastavte do stfedové polohy a fixné dotahnéte vSechny Srouby:

M12 (10.9) 117 Nm

M12 (8.8) 79 Nm
Vystfihnéte naraznik podle prilozené vystfihové Sablony (viz: obr. 3.).
Namontujte zpét vSechny soucastky, které byly béhem montaze odstranény (s vyjimkou
néraznikové vyztuze).
Po ujeti zhruba 1000 km dotadhnout vSechny Srouby a matice na vySe uvedené hodnoty
to¢ivého momentu.
Firma Bosal nenese zodpowednost za jakoukoliv zavadu na vyrobku zplisobenou nespravnym
zachazenim na strané uzivatele nebo osoby za kterou je zodpowedny.
Montaz tazného zafizeni smi byt vykonané jen v odborné dilné.

kozliku, spustte ho nize a tak

zatizeni privésem [kg] x celkova vaha vozidla [kg] « 9,81
zatizeni privésem [kg] + celkové vaha vozidla [kg] 1000

D [kN]

ho=al

(D) 036-403 Anbauanweisung:

1.

2.

3.

10.

12.
13.

14.
15.

16.

Formel fur D-Wert-Ermittlung :

Die Anhangevorrichtung auspacken und die Befestigungsteile auf Vollstandigkeit Uberprifen.
Im Bereich der Befestigungspunkte den Unterbodenschutz entfernen.
Die Rucklichter abmontieren, dann ebenso den StoRdampfer und die StoRdampfereinlage
(diese wird in Zukunft nicht mehr ben6tigt).
AusschlieBlich im Fall des Mazda 6 Estate: An der Rickwand die 2 M6-er Schrauben
abschneiden, nach Zeichnung 2. Um den Schlepphaken montieren zu kénnen.
Die Stelle der Auflageflache der StoRdampfereinlage markieren.
Die Auspufftrommel aus dem vorderen und hinteren Gummibock aushéngen, herunterlassen
und so den Auspuff abstiitzen.
Die Warmeschutzplatte beiseite ziehen, damit man an die Aullenseite des
Fahrgestellrahmens herankommt, dann die Schutzklebestreifen von den zwei Bohrungen an
der Seite des Fahrgestellrahmens abziehen.
Die Auspuffhalteplatten (7,8) an der linken und rechten Seite anbringen und mit den
werksseitigen Schrauben der StoRdampfereinlage befestigen.
Die linke und rechte Seitenplatte (4,5) in den Fahrgestellrahmen einsetzen, dann an den
Punkten ,a” lose befestigen, mit den beigelegten Verbindungselementen, der Zeichnung
entsprechend. Darauf achten, dass das Teil Nr. 6 genau auf dem Boden des
Fahrgestellrahmens aufliegt, siehe beigelegte Zeichnung Nr. 1.
Den Schlepphakenkérper (1) lose an den Punkten ,b” befestigen, mit den beigelegten
Verbindungselementen, der Zeichnung entsprechend.
Das Schleppkugelgehause (2) und die Steckplatte (3) an den Schlepphakenkdrper montieren.
Den Schlepphaken in der Mitte ausrichten, dann alle Schrauben festziehen:

M12 (10.9) 117 Nm

M12 (8.8) 79 Nm
Den StoRdampfer entsprechend der beigelegten Scheidschablone ausschneiden (siehe
Zeichnung 3).
Alle vorher entfernten Teile wieder an das Auto zurickmontieren (mit Ausnahme der
StolRdampfereinlage).
Nach ca. 1000 km die Bolzenverbindungen, wie angegeben, nachziehen.
Fir einen Mangel am Produkt, der durch den Fahrzeughalter oder eine andere Person
aufgrund unsachgemaéaRer Benutzung verursacht wurde, Gbernimmt Bosal keine Haftung. (art.
1851id 2 N.B.W.)
Die Montierung des Schlepphakens darf
durchgefiihrt werden.

ausschlieRlich durch eine Fachwerkstatt

Anhangelast [kg] x Kfz. Gesamtgewicht [kg] 9,81
Anhéngelast [kg] + Kfz. Gesamtgewicht [kg] 1000

=D [kN]



(DK) 036-403 Montagevejledning:

1.

2.

oo

16.

Formel til registering af D-veerdien :

Fjern de dele og monteringsmaterialer. der sidder pa treekkrogen. Eventuelt kit pa
fastgerelsespunkterne fijernes.
Afmonter baglygteenhederne, kofangeren og inderkofangeren (der bliver ikke brug for
inderkofangeren fremover).
Kun for Mazda 6 Estate: Skeer de 2 bolte M6 pa bagpanelet af som vist pa fig. 2. For at lette
traekkrogens montage.
Mal inderkofangerens tidligere plads.
Tag lydpotten af fra gummibeslag foran og bagved, seenk den ned og afstiv udstgdningsreret.
Treek varmeskjoldet til side for at kunne na chassisets yderside og fjern beskyttelsesbandet fra
de to huller pa chassisets side.
Saet udstedningsstgtterne (7,8) pa hegjre og venstre side pa plads og fastger dem med
inderkofangerens bolte.
Placer den hgjre og venstre sideplade (4,5) i chassiset og fastger dem lgst i punkterne "a" vha.
medfglgende befaestelseselementer iflg. tegning. Pas pa, at beslag 6 sidder preecist pa
chassisets bund, jf. figur 1.
Fastger tvaervangen (1) lgst i punkterne "b" vha. medfglgende befaestelseselementer iflg.
tegning.
Monter treekkuglehuset (2) og stikdosepladen (3) pa anhangertraekket.
Juster treekkrogen i midten og efterspaend alle bolte:

M12 (10.9) 117 Nm

M12 (8.8) 79 Nm
Skaer kofangeren ud ifelge den medfglgende skabelon (ifelge figur 3.).
Saet alle dele pa plads igen (undtagen inderkofangeren).
Det er ngdvendigt at efterspaende metrikkerne efter ca. 1000 km.
Bosal kan ikke geres ansvarlig for mangler ved produktet, der er opstiet som fglge af skyld eller
ukyndig anvendelse af brugeren eller en person, som han er ansvarlig for (§ 185, stk. 2 N.B.W.
(hollandsk privatret)).
Die Montierung des Schlepphakens darf ausschlie3lich durch eine Fachwerkstatt durchgefiihrt
werden

Anhaeengerlast [kg] x kgretgjets totalvaegt [kg] X 9,81
Anhaeengerlast [kg] + keretgjets totalveegt [kg] 1000

ho=al

=D [kN]

(E) 036-403 Instrucciones de montaje:

1.

2.

3.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Formula para la
determinacién del valor D :

Sacar las piezas y el material de sujeccion incluidos en el gancho de remolque. Si procede, retirar
el pegamento existente en los puntos de sujeccion.
Desmonte las lamparas posteriores, después el parachoques y el parachoques interior (a este ya
no lo vamos a necesitar mas).
Exclusivamente en el caso del Mazda 6 Estate: Recorte de la pared posterior los 2 tornillos M6,
en base de lafigura 2. En interés del montaje del gancho de remolque.
Pinte el lugar de sostén del parachoques interior.
Descuelgue el silenciador del caballete de goma delantero y trasero también, bajelo un poco y fije
asi el tubo de escape.
Aparte la pantalla térmica para que pueda alcanzar la parte exterior de la barra del chasis,
después quite las etiquetes adhesivas protectoras que estan en los dos huecos laterales de la
barra del chasis.
Coloque en su sitio las laminas de soporte del tubo de escape (7,8) en la parte derecha e
izquierda y fijelo con los tornillos de fabrica del parachoques interior.
Coloque en la barra del chasis las ldminas derechas e izquierdas (4,5), después fijelos con
laxitud en los puntos ”a” con los elementos de enlace adjunto, en base de la figura. Tenga
cuidado de que el accesorio 6 se ajuste exactamente a la parte inferior de la barra del chasis, ver
lafigura 1.
Fije con laxitud al cuerpo del gancho de remolque (1) en los puntos " b” con los elementos de
enlace adjunto en base de la figura.
Monte a la casa de la bola de remolque @) y a la lamina de soporte del enchufe 3) al cuerpo del
gancho de remolque.
Ajuste a la posicion central al gancho de remolque, después fije bien todos los tornillos:

M12 (10.9) 117 Nm

M12(8.8) 79 Nm
Recorte el parachoques segun el patrén de recorte adjunto (ver figura 3).
Vuelva a montar todos los accesorios que quitd (excepto el parachoques interior).
Cada 1000 km de uso es necesario comprobar las conexiones del perno (segun los pares de
apriete dados).
Bosal no asume responsabilidad de ningln tipo por defectos en el producto causados por o
debidos a un uso imprudente, tanto por parte del usuario como de cualquier persona bajo su
responsabilidad (art. 185, parrafo 2 N.B.W. (Cédigo Civil Holandés)).
El montaje del gancho remolque puede ser efectuado solo por oficina profesional.

Cargo de remolgque [kg] x Peso total del vehiculo [kg] X 9,81
Cargo de remolque [kg] + Peso total del vehiculo [kg] 1000

=D [kN]



(F) 036-403 Description du montage:

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

Formule pour la détermination de la valeur D :

Séparer les différents éléments d'attelage. Enlever le mastic de protection autour des points de
fixation.
Démonter les lampes arriéres puis le pare-chocs et la piece intercalée du pare-chocs (elle ne sera
plus nécessaire).
Exclusivement dans le cas de Mazda 6 Estate: Découper les deux pices de vis M6 de la paroi arriere
selon figure 2. Afin d’assurer que I'attelage peut étre monté.
Peindre la place de la patte de la p&ce intercalée du pare-chocs.
Décrocher le pot d’échappement des supports en caoutchouc avant et arrére, descendre-le et et
béquiller-le.
Tirer la plaque de protection contre la chaleur a part, pour pouvoir accéder au c6té extérieur de la
poutre du chassis, et enlever la bande adhésive protégeant les deux trous sur le cété de la poutre du
chassis.
Placer les plaques (7,8) supportant le pot d’échappement a leur place aux cétés gauche et droit et
fixer-le par les vis originales de la pece intercalée du pare-chocs.
Insérer les plaques latérales droite et gauche (4,5) dans la poutre du chassis et fixer-les lachement
aux points ,@" par les éléments de fixation fournis selon le dessin. Veiller que la pece no. 6 se
couche exactement sur la partie inférieure de la poutre du chéssis, voir sur la figure no. 1 ci-jointe.
Fixer lachement le corps de l'attelage (1) aux points ,b” par les éléments de fixation fournis selon le
dessin.
Monter la boite de I'attelage (2) et la plaque de support fiche (3) sur le corps de I'attelage.
Ajuster I'attelage en position centrale et serrer toutes les vis fixes:

M12 (10.9) 117 Nm

M12(8.8) 79 Nm
Découper le pare-chocs selon le gabarit de coupe fourni ( voir figure 3).
Remonter toutes les pieces enlevées sur la voiture (a I'exception de la piece intercalée du pare-
chocs).
Il est conseillé de vérifier le serrage de toute la boulonnerie apes 1000 Km de traction.
Bosal décline toute responsabilité concernant des défauts éventuels de cet attelage qui seraient
causés par une mauvaise utilisation. Seul I'utilisateur est responsable.
Le crochet de remorquage ne peut étre monté que par un garage spécialisé.

charge remorquée [kg] x PTR [kg] « 9,81
charge remorquée [kg] + PTR [kg] 1000

ho=al

=D [kN]

(SF) 036-403 Asennusohjeet:

Kaava D-arvon laskentaa varten :

Pura vetokoukku pakka us ja tarkista listasta, etté kaikki asennuksessa tarvittavat osat |0ytyvat.
Jos tarpeellista poista alustansuojaus kiinnityskohdista.
Irrota takavalot, seka puskuri ja sisapuskuri (tata ei tastedes tarvita).
Pelkastddn Mazda 6 Estate:n tapauksessa: Leikkaa 2 kpl M6 ruuvia takaseinéltd, kuvan 2.
mukaisesti. Jotta vetokoukkua olisi helpompaa asentaa.
Maalaa sisépuskurin pohjan paikka.
Irrota pakoputki etu- ja takakumipitimestakin, laske se alemmaksi ja nojaa pakoputki nain.
Siirréa lamposuojalevy pois jotta paaset alustatangon ulkopuolen luokse, ja poista
suojaliimakaista alustatangon sivulla olevasta kahdesta reiasté.
Asenna pakoputken konsolilevyt (7,8) paikoilleen oikealla ja vasemmalla sivulla ja kiinnita
sisapuskurin tehtaan ruuveilla.
Asenna oikea ja vasen sivulevy (4,5) alustatankoon ja kiinnita ne 18ysasti pisteisiin,,a” oheisilla
sitomaelementeillda kuvan mukaisesti. Varo ett4 osa 6 sopii tarkkaan alustatangon pohjaan niin
kuin oheisella kuvalla 1.
Kiinnita vetokoukku (1) ldysasti pisteista , b” oheisilla sitomaelementeilla kuvan mukaisesti.
Asenna vetokuulan kehys (2) ja pistokkeenpitolevy (3) vetokoukkuun.
Aseta vetokoukku keskiasentoon ja kirista kaikki ruuvit:

M12 (10.9) 117 Nm

M12 (8.8) 79 Nm
Leikkaa puskuri oheisen kaavan mukaisesti (katso kuva 3).
Asenna kaikki irrotetut osat takaisin autoon (paitsi sisépuskuria).
Tuhannen kilometrin jalkeen kiristys tarkistettava.
Bosalia ei voida pitdd vastuullisena aine- tai henkildvahingoista, jotka johtuvat vaérasta
asennuksesta tai vaarasta kaytosta (artikla 185 kohta 2 NBW).
Vetokoukun saa asentaa vain ammattihuoltopaja.

Ventokuorma [kg] X ajoneuvon kok.paino [kg] 9,81
Ventokuorma [kg] + ajoneuvon kok.paino [kg] 1000

=D [kN]



(GB) 036-403 Fitting instructions:

Formula for D-value :

Unpack the towing bracket and check its contents against the parts list. If necessary, remove the
underseal from around the fitting points of the luggage compartment / frame members.
Dismount the rear lights, and then the bumper and the inside bumper (it will no longer be used).
Solely for Mazda 6 Estate: Cut down 2 pc M6 screws from the rear panel in accordance with
Figure 2. For the assembly of the towing hook.
Paint the place of the support of the inside bumper.
Uncouple the exhaust muffler from both the front and rear rubber brackets, lower and so support
the exhaust.
Pull the heat shield aside so that you can access the outer side of the frame member, and then
remove the protective adhesive tape from two holes in the side of the frame member.
Put the exhaust-supporting plates (7,8) in place in the right and left sides, and fix them with the
factory made bolts of the inside bumper.
Place the right and left (4,5) sideplates into the frame member, and then loosely fix them at points
“a” with the attached bonding units in accordance with the drawing. Take care that part6 should
lean up exactly on the bottom of the frame member, see the attached Figure 1.
Loosely fix the crossbar (1) at points , b” with the attached bonding units in accordance with the
drawing.
Mount the towing ball housing (2) and the socket plate (3) onto the towing hook body.
Adjust the towing hook into mid-position, and then tighten all the screws:

M12 (10.9) 117 Nm

M12 (8.8) 79 Nm
Cut out the bumper in accordance with the attached template (see Figure 3).
Remount all the removed parts onto the car (except for the inside bumper).
After about 1000 km use, re-tighten the bolts and nuts to the specified torque.
Bosal cannot be held responsible for any defects in the product caused by fault or by any
injudicious use whatever of the user or a person he is liable for. (sect. 185. art. 2 N.B.W.)
Only specialised services are authorised to install drawhooks.

trailer load [kg] x vehicle total weight [kg] . 9,81
trailer load [kg] + vehicle total weight [kg] 1000

=D [kN]

ho=al

(H) 036-403 Szerelési utasitas:

10.

11.

12.

14.

15.

16.

D-érték szamitas :

Csomagolja ki a vonohorgot és a tartozékokat, majd vizsgélja & minden darabjat. Ha
szikséges, a rogzitd pontok teriletén a védéragasztot tavolitsa el.
Szerelje le a hats6 lampakat, majd a I6kharitot és a lokharité betétet (erre a tovabbiakban nem
lesz sziikség).
Kizarélag Mazda 6 Estate esetében: Vagja le a hatfalr6l a 2 db M6-os csavart, az2. abra
alapjan. A vono6horog szerelhetdségének érdekében.
Fesse le a I6kharitobetét talpanak a helyét.
Akassza ki a kipufogdédobot az els és hatsé gumibakrdl is, engedje lentebb és Ggy tamassza ki
a kipufogot.
Huzza félre a hévédé lemezt, hogy hozzaférhessen az alvazgerenda kulsd oldaldhoz, majd
tavolitsa el az alvazgerenda oldalan 16\ két furatrél a védd ragasztocsikot.
Helyezze fel a kipufogétartdé lemezeket (7,8) jobb-bal oldalon a helyére és rogzitse a
|okhéaritobetét gyari csavarjaival.
Helyezze be az alvazgerendaba a jobb és bal @,5) oldallemezt, majd lazan régzitse az ,a”
pontokon a mellékelt kétéelemekkel a rajz alapjan. Ugyeljen, hogy a 6-os alkatrész pontosan
felfekiidjon az alvazgerenda aljara, lasd a mellékelt 1. dbran.
Lazéan régzitse a vonohorogtestet (1) a, b” pontokon a mellékelt kotdelemekkel a rajz alapjan.
Szerelje fel a vonégdmbhazat (2) és a dugaljtarté lemezt (3) a vonoéhorogtestre
Igazitsa kdzéphelyzetbe a vonéhorgot, majd hlizza fixre az 6sszes csavart:

M12 (10.9) 117 Nm

M12 (8.8) 79 Nm
Véagja ki a I6kharitét a mellékelt kivagdsablon alapjan (lasd.: 3. abra).
Szereljen vissza minden eltavolitott alkatrészt az autéra (kivéve a lokharitobetétet).
Korilbelil 1000 vontatott kilométer utan a vondhorog rogzith csavarjainak feszességét
ellendrizni kell, és sziikség esetén utanhdzni a megfele nyomatékkal.
A Bosal garanciat vallal, kivéve a nem rendeltetés szerinti hasznalatb6l adddé hibakért. (art.
185 lid 2 N.B.W)
A vonohorog felszerelését kizardlag szakniihely végezheti.

utanfutd dssztémege [kg] x gépkocsi 6ssztomege [kg] . 9,81
utanfutd dssztémege [kg] + gépkocsi 6ssztomege [kg] 1000

=D [kN]



(I)036 -403 Istruzioni di montaggio:

Aprire l'imballaggio della struttura di traino e controllare il contenutoa fronte dell'elenco
componenti. Se necessario, rimuovere il mastice di protezione intorno ai punti di fissaggio.

2. Smontare le luci posteriori, poi il paraurti e I'inserto del paraurti (di questo in seguito non vi saa
piu bisogno).

3.  Esclusivamente nel caso della Mazda 6 Estate: tagliare dalla parete posteriore i 2 bulloni M6, in
base alla figura 2. Per la montabilita del gancio di traino.

4. Dipingere il punto dell'attacco dell'inserto del paraurti.

5. Staccare la marmitta dal primo e dall’'ultimo cavalletto di gomma, lasciarla scendere e puntellare
cosi il tubo di scappamento.

6. Mettere a parte la piastra di protezione termica per poter avere |'accesso al lato esterno
dell'asse del telaio, poi rimuovere la striscia adesiva dai due fori presenti sul lato dell’asse del
telaio.

7. Collocare le piastre reggitubo di scappamento (7,8) sul lato destro e sinistro al loro posto e
fissare l'inserto del paraurti con i bulloni di fabbrica.

8. Inserire nell'asse del telaio le piastre laterali destra e sinistra (4,5), poi fissarle ai punti ,a”
senza stringere con gli elementi di collegamento inclusi in base al disegno. Porre attenzione a
che il componente 6 combaci esattamente al fondo dell'asse del telaio, vedi figura 1
dell'allegato.

9. Fissare senza stringere il blocco del gancio di traino (1) ai punti ,b” con gli elementi di
collegamento inclusi in base al disegno.

10. Montare la cassa della sfera di trazione (2), e la lastra di sostegno della presa (3) sul corpo del
gancio di trazione .

11. Regolare il gancio di traino in posizione centrale, poi stringere tutti i bulloni:

M12 (10.9) 117 Nm
M12(8.8) 79 Nm

12. Tagliare il paraurti secondo la sagoma di ritaglio allegata (vedi disegno no. 3).

13. Rimontare tutti i pezzi dell’automobile rimossi (tranne 'inserto del paraurti).

14. Verificare il serraggio di tutti i bulloni dopo i primi 2000 Km. di traino.

15. La Bosal declina ogni responsabilita per errato o imperfetto montaggio del dispositivo di traino,
come pure per uso errato o improprio dello stesso.

16. L'installazione del gancio di traino deve essere effettuata esclusivamente da tecnici
specializzati.

I ~_peso massimo [kg] x peso totale vettura [kg] 981

Formula per il rilevamento del valore D : peso massimo [kg] + peso totale vettura [kg] 1000 - D [kN]

ho=al

(N) 036-403 Monteringsveiledning:

1. Fjern vedlagte deler og festemateriell fra tilhengerfestet. Fjern eventuelt kitt som métte befinne
seg pa festepunktene.

2. Demonter de bakre lampene, stgtfanngeren og stetfangerinnlegget (det siste trenger du ikke
lenger).

3.  Kun i tilfelle Mazda 6 Estate: Skjger de 2 M6 boltene ned fra bakveggen i henhold til bilde2. For
a fa bedre plass til montering av tilhengerfestet.

4. Merk plassen for undersiden av stgtfangerinnlegget.

5. Demonter eksospotten fra den fremre og bakerste gummiopphengen, senk den ned og switt
eksospotten.

6. Brett varmeskjoldet for a fa bedre plass ved ytre siden av chassisvangen, og fjern teipen fra de
to hullene pa chassisvangens side.

7. Sett platene (7,8) pa plass bade pa den venstre og den hgyre siden, og fest dem ved hjelp av
stgtfangerinnleggets fabrikkbolter.

8. Sett den hgyre og venstre sideplatene (4,5) inn i chassisvangen, og fest dem lgst ved punktene
»a" ved hjelp av de vedlagte festeelementene og i henhold til bildet. Pass @ at delen 6 skal
settes ngyaktig imot undersiden av chassisvangen, jfr. bilde 1.

9. Fest tilhengerfestet (1) Igst ved punktene ,b” ved hjelp av de vedlagte festeelementene og i
henhold til bildet.

10. Monter kuledelen (2) og kontaktholderen (3) pa tilhengerfestet.

11. Sett tilhengerfestet i riktig stilling i midten og trekk alle boltene godt til:

M12 (10.9) 117 Nm
M12(8.8) 79 Nm

12. Lag en utsparing i stetfangeren ved hjelp av den vedlagte sjablongen (jf. bilde 3.).

13. Sett alle demonterte delene tilbake pa plass igjen (unntatt stgtfangerinnlegget).

14. Det er ngdvendig a etterstramme boltforbindelsene etter ca. 1000 km (i henhold til de oppgitte
tilstramningsmomentene).

15. Bosal kan ikke stilles ansvarlig for noen mangel ved produktet som kan foérsakes av
skjgdeslgs eller ukyndig bruk. Ansvaret er brukerens eget (paragraf 185. ledd 2 i den
nederlandske sivilrettslige lovboken).

16. Monteringen av tilhengerfestet skal alltid utizres pa fagverksted.

. . .__Tilhengerlast [kg] x bil-totalvekt [kg] 9,81 _

Formel for D-verdi-beregningen : = o et [kg] + bi-totalvekt [kg] 1000 D [KNI



(NL) 036-403 Montagehandleiding:

16.

Formule t.b.v. bepaling van de D-waarde :

Meegeleverde onderdelen en bevestigingsmaterialen van de trekhaak verwijderen. Eventueel
aanwezige kit ter plaatse van de bevestigingspunten verwijderen.

Demonteer de achterlampen, de bumper en de binnenbumper (deze is verder niet meer nodig).
Uitsluitend bij Mazda 6 Estates: verwijder de 2 M6-schroeven van de achterwand aan de hand
van afbeelding 2. Om de trekhaak gemakkelijker te kunnen monteren.

Markeer de plaats van de voet van de binnenbumper.

Hang de uitlaatdemper op aan de voorste en de achterste ophangrubbers, laat hem vervolgens
zakken en ondersteun zo de uitlaat.

Trek de hittebestendige plaat zodanig opzij dat deze de buitenkant van de chassisbalk raakt en
verwijder de beschermstrips van de twee boorgaten aan de zijkant van de chassisbalk.

Zet de platen die de uitlaat ondersteunen (7,8) aan de rechter en linker kant op hun plaats en
bevestig ze met de fabrieksschroeven van de binnenbumper.

Plaats de rechter en linker zijplaat (4,5) in de chassisbalk en bevestig ze handvast op de punten
“a’” met de meegeleverde bevestigingsmaterialen, aan de hand van de tekening. Zorg ervoor
dat onderdeel 6 precies op de onderkant van de chassisbalk past, zie de bijgevoegde tekening
1.

Bevestig de trekhaak (1) handvast op de
bevestigingsmaterialen, aan de hand van de tekening.
Monteer het huis van de trekkogel 2) en de onderplaat van de stekkerdoos (3) aan de

punten ‘b” met de meegeleverde

trekhaak.

Zet de trekhaak in het midden en trek alle bouten aan:
M12 (10.9) 117 Nm
M12 (8.8) 79 Nm

Verwijder de bumper aan de hand van het bijgevoegde snijsjabloon (zie tekening 3).

Monteer alle verwijderde onderdelen opnieuw (behalve de binnenbumper).

Het is noodzakelijk om na ca. 1000 km gebruik de boutverbindingen na te trekken (volgens
gegeven aanhaalmomenten).

Bosal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in het produkt zoals veroorzaakt
door de schuld of door welk onoordeelkundig gebruik ook van de gebruiker of een persoon voor
wie hij aansprakelijk is (art. 185. lid 2 N.B.W.).

De montage van de trekhaak mag uitsluitend door een erkende garage uitgevoerd worden.

getrokken gewicht [kg] x totaal gewicht voertuig [kg] X 9,81
getrokken gewicht [kg] + totaal gewicht voertuig [kg] 1000

ho=al

=D[kN]

(PL) 036-403 Instrukcija montazu:

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Obliczanie wartosci D:

Nalezy rozpakowa¢ hak holowniczy i akcesoria i doktadnie sprawdzi¢ kazda czesé. W okolicy
punktéw umocowania nalezy usungé tasme ochronna.

Nalezy zdemontowac¢ tylne lampy a nastepnie zderzak i wkiadke zderzaka (nie bedzie ona juz
potrzebna).

Wytacznie w przypadku modelu Mazda 6 Estate: z tylnej Scianki nalezy wycigé 2 $ruby M6, na
podstawie rysunku 2. Aby umozliwi¢ montaz haka holowniczego.

Miejsce stopki zderzaka nalezy zamalowaé.

Nalezy zdja¢ rure wydechowa z przedniego i tylnego zawieszenia gumowego, opuscié nizej i w
tej pozycji podeprzec.

Nalezy odsung¢ ptyte termiczna, aby dosiegna¢ zewnetrznej strony belki podwozia oraz usungé
tasme ochronng z dwdch otworéw znajdujacych sie z boku belki podwozia.

Ptyty wspierajace rure wydechowg (7,8) nalezy umiesci¢ na miejscu z prawej i lewej strony i
umocowaé za pomocg oryginalnych srub wktadki zderzaka.

Prawo i lewostronng ptyte boczng (4,5) nalezy luzno umiesci¢ w belce podwozia, a nastgpnie
luzno zamocowa¢ w punktach ,a” na podstawie rysunku, za pomocg elementéw mocujacych
dotagczonych do zestawu. Nalezy zwréci¢ uwage, aby element nr 6 dokiadnie przylegat do
dolnej czesci belki podwozia, zobacz rysunek nr 1.

Blok haka holowniczego (1) nalezy luzno zamocowa¢ w punktach , b” na podstawie rysunku, za
pomoca elementéw mocujgcych dotaczonych do zestawu.

Nalezy zamontowa¢ zaczep kulisty (2) i ptyte z gniazdem wtykowym (3) na korpusie haka
holowniczego.

hak holowniczy nalezy ustawi¢ w pozycji sSrodkowej i dokreci¢ wszystkie sruby:

M12 (10.9) 117 Nm
M12(8.8) 79 Nm
Nalezy wykona¢ wyciecie na zderzaku na podstawie zataczonego szablonu (zobacz rysunek nr

3).

Wszystkie usuniete czesci (z wyjatkiem wkiadki zderzaka) nalezy zamontowaé z powrotem.

Po zamontowaniu haka holowniczego i przebiegu okdo 1000 km nalezy sprawdzi¢ wszystkie
$ruby mocujace i w razie potrzeby dokreci¢ odpowiednim momentem.

Bosal zapewnia gwarancjg, za wyjatkiem uszkodzen powstatych w wyniku nieprawidtowego
uzytkowania. (art.185 lid N.B.W.)

Montaz haka holowniczego maze wykona¢ wytacznie serwis autoryzowany.

catkowita masa przyczepy [kg] x catkowita masa pojazdu [kg] « 9,81
calkowita masa przyczepy [kg] + catkowita masa pojazdu [kg] 1000

=D [kN]



(RU) 036-403 YKa3aHuMA NO MOHTaxXy:

10.

12.
13.

14.

15.

16.

BbluncneHne BennymHel D:

Pacnakyvite dapkon n ero npvHagnexHocTu, a 3aTem nNpoBepbTe Kaxaylo AeTanb. Ecnv HyxHO,
TO B TOYKax MKCauum yaanuTe 3alnTHYI0 Haknenky;
OemMoHTupynTe 3agHue dapbl, Gamnep v Bknagbilw 6Gamnepa (B JanbHeWWeM OHU He
noHapobsaTcs).
Tonbko B cnydae aBTomobuns Mazda 6 Estate: BeipexbTe n3 3agHen cteHkn 2 6onta M6 Ha
OCHOBaHuK puc. 2. [ing Toro, 4Tobbl hapkon MOXHO BblNO MOHTUPOBATL.
MokpacbTe MecTo NAThl BkNagelwa 6amnepa.
CHuMUTE BbIXITOMHYIO TPYOY C NepeaHero 1 3agHero pe3aMHoBOro Oblvka, ONycTUTe ee HUXe, 1 Tak
noaKpenuTe BbIXIOMNHYO TPyOy.
CH/MUTE TENNoM30NALMOHHYIO MMacTUHY, YTO6bl MOXHO OblNo A06PaTbCA A0 BHELUHEW CTOPOHbI
Ganku waccy, nocrne 4ero CHUMUTE 3alMUTHYIO KIEeMTENbHYI TNeHTYy C ABYX OTBEepCTUA Ha
cTopoHe Banku waccwm.
MonoxuTe Ha MEeCcTo MNacTWHbI, AepXaline BbIXMOMNHyl Tpybdy (7,8) Ha nmeBoW M Ha npasoW
CTOpOHE 1 MPUKPENUTE NX C MOMOLLIbIO 3aBOACKMX raek Bkragbia 6amnepa.
BnoxwuTe neBsbIi u NpaBbivi akceccyapsl (4, 5), B 6anky waccu, nocne 4ero crnerka npukpenure nx
B TOYKax «a» C MOMOLLbIO MPUMOXEHHbIX KPENeXHbIX aNIeMEHTOB, Ha OCHOBe pucyHka. Cnegute
3a TeM, 4TobbI AeTanb 6 TOYHO npunerana ko AHy 6anku waccu. (cM. MpunoxeHHbI puc. 1).
Cnierka npukpenute Teno capkona (1) B Toykax «b» C MOMOLLBIO NMPUNOXKEHHBIX KPEMneXHbIX
3MEeMEHTOB U aKceccyapoB, Ha OCHOBE pUCYHKa.
MpukpenuTe k dbapkony TAroBON Wapwk (2) 1 NnacTuHy, Aepxallyto wrencens (3).
YcTaHoBuTe chapKon no LeHTPy, Nocre 3Toro 3aTaHUTE BCE BUHTBI 40 yropa:

M12 (10.9) 117 Nm

M12 (8.8) 79 Nm
BbipexxbTe 6amnep cornacHo NpunoXxeHHoMy LwabnoHy Beipe3aHns (Cm. puc.3).
YcraHoBMTE 0OpaTHO BCE CHATbIE KOMMOHEHTbl Ha MaluHy (3@ MWCKMIYeHueM BKnagbllwa
dapkona).
Mocne npobera okono 1000 kM C MCMONb30BaHWEM dhapkomna HY)XHO NMPOBEPUTb 3aTSXKKY BCEX
BMHTOB KpernneHnus dapkona u, npu HeobxoguMocTW, 3aTAHYTb MX YCTaHOBMEHHBIM MOMEHTOM
3aTAXKKY;
Bosai faét rapaHTuo Ha dapkomn, KpoMe cryyaeB, korga dapkon WCnonb3oBanu He no
Ha3HadveHuto (art. 185 Iid 2 N.B.W);

MoHTax  TAroBoro kpioka (cpapkona) paspellaeTcs  NpoM3BOAWUTE  UCKITHOYUTENBHO
creumMacTepCckvMu U cepBucamu;
O6wasn macca npuuena [kr] x Obwasn macca 9,81

aBToMobuns [kr] X
O6wwasn macca npuuena [kr] + O6wasn macca 1000
aBToMobuns [kr]

=D [kN]

ho=al

(S) 036-403 Monteringsinstruktion:

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

Formel for faststallning av D-vardet :

Packa upp monteringssatsen och kontrollera innehéllet mot detaljbeskrivning. Om det behdvs tag
bort underredsmassa runt monteringspunkterna i bagageutrymmet och under bilen.
Montera av baklyktorna, sedan montera av stétfangaren, samt inlagget av stétfangaren (detta
kommer ej att anvandas mer).
Endast i fall av Mazda 6 Estate: Klippa ned dom 2 skruvarna M6, fian bakvaggen, enligt
teckningen 2. Till férman for att det skall bli méjligt att montera dragkroken.
Mala stéllet, dar stddet av stotfangarens inlagget fanns.
Héakta av ljuddampare-trumman, fran den framre och bakre gummibocken ocksa; sedan sénka
den langre ned, och stétta ljuddamparen dar.
Dra varmeskdlden at sidan, | &ndamal att kunna komma &t den yttre sidan av underrede-bjélken;
sedan ta bort den skyddande klister-etiketten, fian dom tva borrhéalen, som finns belédgen pa sidan
av underrede-bjalken.
Placera upp skivorna, som behaller ljuddamparen (7,8), pa vanstra sidan, och pa hogra sidan;
sedan sétta dom fast, med hjalp av dom fabriks-skruvarna av stétBingarens inlagget.
Placera in sidoskivorna, som finns pa vanstra sidan och pa hégra sidan (4,5), i underrede-bjalken;
sedan satta dom fast — endast losligt —, vid punkterna ,a", med hjalp av dom bifogade
bindelementerna, enligt teckningen. Akta, att bestindsdelen 6 skulle sitta fast precist pa den
undre delen av underrede-bjalken, se den bifogade teckningen 1.
Sétta fast — endast 16sligt — kroppen av dragkroken (1), vid punkterna ,b”, med hjalp av dom
bifogade bindelementerna, enligt teckningen.
Montera huset av dragkulan @), samt skivan, som behaller uttaget (3), pa dragkrokens kroppen.
Placera dragkroken i mellersta position, sedan skruva fast samtliga skruvarna:

M12 (10.9) 117 Nm

M12 (8.8) 79 Nm
Klippa ut stétfangaren, med hjalp av dom bifogade klipp-schablonen (se teckningen 3.).
Montera tillbaka pa fordonet samtliga bestandsdelar, som hade tagits bort (forutom inlagget av
stotfangaren).
Det & nodvandigt att dra at bultarna igen efter ungeféar 1000 km koérning (enligt angivna
momentangivelser).
Bosal kan inte stéllas till ansvar for fel pa produkten som orsakats av anvandaren eller genom
omddmeslést bruk av produkten av anvandaren eller en person som han béar ansvar for (art. 185,
paragraf 2 i den nederlandska civilrattsbalken).
Monteringen av dragkroken far utforas endast av fackverkstad.

slapvagnslast [kg] x bilens totalvikt [kg] X 9,81
slapvagnslast [kg] + bilens totalvikt [kg] 1000

=D [kN]



036-403
ho=al




