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SAMENSTELLING : COMPOSITION :

1  t r e k h a a k  r e f .  5 1 4
1 bo ls tuk  T43 o f  T35 escamotab le ( * )

of t rekstuk + bol"houder+bol 50mm. (*)
4  b o u t e n  M 1 2 - t C  ( * )
4  borgrondse ls  12mm.  ( * )
6  b o u t e n  M 1 0 - 3 0  ( A * B )
1  bout  met  moer  M10-35 (G)
1 monteerstuk -e (A-B)
1  nonteers tuk  - i  (A ' 'G)
1  monteers tuk  -h  (B ' -c )
7  borgrondse ls  10mm.  (A-A ' -B-B ' -G)
I veilighcidsschakel (r)

MONTAGEHANDLEIDING :

1  a t t e l a g e  r é f .  5 1 4
1 t ige-bou le  T43 ou  T35 escamotab le  ( * )

ou support-équerre+éguerre+bou1e 5Omm.
4 boulons 1412- UO ( * )
4  ronde l les  de  sécur i té  12mm.  ( * )
6  bou lons  M10-30 (A-B)
1 boulon avec écrou M1 0-35 (G)
1 pièce de montage -e (À-B)
1  p ièce  de  montage - i  (À ' -G)
1  p ièce  de  montage -h  (B ' -c )
7  r o n d e l l e s  d e  s é c u r . 1  O m m .  ( A - A ' - B - B ' - G )
I aoneau do séflrité í*)

1 .Achterbumper demonteren. Bumperdraagstukken definitief verwijderen.
2.Midden onderaan bumper een stuk wegsnijden van 5cm., geneten vanaf de rand,

over een breecite van 15cm.
3.Bumper en trekhaak vastmaken via de punten (C).  Hiervoor dezelfde bouten ge-

b r u i k e n  ( z i e  1 .  ) .
4.Trekhaak tesamen met bumper monteren met (A-A') op de montagepunten van de

bumperdraagstukken. Monteerstukken -e en -i in de kofferruimte bijleggen en
bouten bevest igen. Punt (G) doorboren diarn. 10,5mm. en monteerstuk -h via
onderkant aan monteerstuk - i  bevest igen. Gaten (B-B')  doorboren dian 10,5mm.
in koetswerk, echter opletten dat de schroefdraad in de trekhaak niet bescha-
digd wordt. Bouten inschroeven.

5.Monteren van (rk) en a1les degel i jk vastschroeven.

MANUEL DE MONTAGE :

1.Démonter Ie pare-chocs arr ière. Enlever déf ini t ivernent 1es supports pare-chocs
2.Découper au nilieu en dessous du pare-chocs une pièce de 5cm., mesuré du bord.,

sur une largeur de 15cm.
3 .Renonter  le  pare-chocs  à  I 'a t te lage v ia  (C)  e t  u t i l i se r  1es  mêmes bou lons  (1 . )
4.Monter 1'at telage et Ie pare-chocs en nême temps avec (À-A')  sur les trous de

fixation des supports pare-chocs. Mettre 1es pièces de móntage -e et -i dans
Ie  co f f re  e t  f i xer  les  bou lons .  Forer  (G)  en  d iam.  10 ,5mm.  e t  f i xer  Ia  p ièce
de rnontage -h à Ia pièce de montage - i  v ia Ie dessous. Forer (B-B')  dans Ia
carrosserie en diam. 10r5mn. Àttent ion :  nê pas endommager Ie f i l  de vis dans
1 'a t te lage.  Met t re  les  bou lons .

S.Monter  ( * )  e t  b ien  ser re r ' Ie  tou t .
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