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1. Verwijder de beschermkappen aan de onderzijde van de draag-
arm (zie figuur 2) en neem de schokdempers los. Wanneer het 
voertuig is uitgerust met hoogtesensor dan ook deze losnemen. 

2. Hef de auto uit de veren. 
3. Verwijder beide hoofdveren en kunststof veerschotels. 
4. Boor een gat van ß11-mm in het midden van alle (4)

veerschotels.  Zie figuur 3. 
5. Herplaats de veerschotels samen met de hoofdveer, let hierbij 

op de stand van de veer aan de onderzijde. Zie fig. 4. 
6. Laat de auto zakken. Zet de schokdempers  en eventuele hoog-

tesensor vast. 
7. Hef de auto opnieuw uit de veren zodat de wielen vrij hangen. 
8. Plaats veerschotel B in de draagarm. Zet deze vast met meege-

leverd montagemateriaal. Zie figuur 5 & 6. 
9. Draai de hulpveer C met een kantelbeweging in de hoofdveer. 

Zie figuur 7. 
10. Plaats de bovenste veerhouder A op de hulpveer C en draai de 

hulpveer helemaal in de hoofdveer. Zie figuur 8. 
11. Centreer de veerhouder A in het geboorde gat van de bovenste 

veerschotel. Zie figuur 9. 
12. Plaats de onderzijde van de hulpveer over veerhouder B. 
13. Draai de hulpveer C zo dat beide uiteinden D naar de voorzijde 

gericht zijn. Zie figuur 9. 
14. Laat de auto weer zakken en herplaats beide beschermkappen 

aan de onderzijde van de draagarm. 
15. Stel de koplamphoogte opnieuw af. 

NL 

1. Remove the protective covers on the underside of the support 
arm (see Figure 2) and remove both shock absorber bolts. If the 
vehicle is equipped with a height sensor then disconnect this 
unit.  

2. Jack up the car. 
3. Remove both mainsprings and plastic spring seats.  
4. Drill a hole of ß11-mm in the middle of all (4) spring seats. See 

Figure 3.   
5. Refit the spring seats with the main spring, noting the position of 

the spring on the underside. See Figure 4. 
6. Lower the car. Refit both shock absorber bolts and when 

equipped the height sensor. 
7. Jack up the car so that the wheels are hanging free. 
8. Place spring seat B in the support arm. Tighten it with supplied 

hardware. See Figure 5 & 6. 
9. Turn the auxiliary spring C with a tilting movement into the main 

spring. See Figure 7. 
10. Fit the upper spring seat A on the auxiliary spring C and turn the 

auxiliary spring all the way into the main spring. See Figure 8. 
11. Align spring seat A into the just drilled hole of the upper spring 

seat. See Figure 9. 
12. Place lower side of auxiliary spring C on spring seat B. 
13. Turn auxiliary  spring C so that both windings-ends are facing  

towards the front of the car. See Figure 9. 
14. Lower the car and refit both protective covers on the underside 

of the support arm. 
15. Readjust the headlight beams. 
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